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(54) Bezeichnung: Heizbare Schuheinlage 

(57) Hauptanspruch: Heizbare Schuheinlage zum nach- 
traglichen Einsetzen in einen Schuh (1) oder Stiefel, da- 
durch gekennzeichnet, dass in den Ausnehmungen (2) ei- 
nes Basisteils (3) aus einem elastischen Material ein Akku 
(4) oder eine Batterie (4) eingesetzt ist, die uber einen 
Empfanger (5) einer Fernsteuerung (6) und dessen mecha- 
nischem oder elektronischem Schalter (7) elektrisch uber 
ein Kabel (29) mit einem flachigen Heizelement (8) aus ei- 
nem Geflecht mit Kohlenstofffasern (9), Widerstandsdraht 
(9') oder aus Halbleitern (9") verbunden ist, dass das Ein- 
oder Ausschalten des mechanischen oder elektronischen 
Schalters (7) manuell oder uber eine exteme Fembedie- 
nung (10) steuerbar ist, dass der Schalter (7) mit einem Re- 
gelbaustein zur automatischen Temperaturregulierung (26) 
elektrisch verbunden ist und dass als Abdeckung (11) an 
dem Basisteil (3) eine elastische Einlage (12) befestigt ist. 
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fasern (9), Widerstandsdraht (9') oder aus Halbleitern 
(9") verbunden ist, dass das Ein- oder Ausschalten 
des mechanischen oder elektronischen Schalters (7) 
rnanuell oder uber eine externe Fernbedienung (10) 
steuerbar ist, dass der Schalter (7) rnit einem Regel- 
baustein zur automatischen Temperaturregulierung 
(26) elektrisch verbunden ist und dass als Abdeckung 
(11) an dem Basisteil (3) eine elastische Einlage (12) 
befestigt ist. 

2. Heizbare Schuheinlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Sender in der Fern- 
bedienung (10) eine definierte Frequenz und eine 
Strahlung geringer Reichweite abgibt, die von einem 
Annaherungsschalter (13) im Empfanger (5) der 
Fernsteuerung (6) in einen Impuls fur den Schalter 
(7) umgewandelt ist. 
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9. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Potentiometer (27) unter einer abnehmba- 
ren Poti-Abdeckung (28) im Schuh angeordnet ist. 

10. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine von au&en sichtbare Leuchtdiode oder ein 
LCD-Element (30) uber einen Schutzwiderstand (31) 
elektrisch parallel zu dem Heizetement (8) geschal- 
ten ist. 

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen 



3. Heizbare Schuheinlage nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Sender in der Fern- 
bedienung (10) eine definierte Frequenz und eine 
elektromagnetische Strahlung geringer Reichweite 
abgibt, die von einem induktiven Annaherungsschal- 
ter (1 3) im Empfanger (5) der Fernsteuerung (6) in ei- 
nen Impuls fur den Schalter (7) umgewandelt ist. 

4. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass uber eine mehrkanalige Fernsteuerung (6) die 
Fernbedienung (10) mit je einer Taste (14) fur die 
Schuhheizung (15), die Handschuhheizung (16) und/ 
oder fur eine Korperheizung (17) ausgestattet ist. 

5. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein extemer, bewegter Permanentmagnet (19) 
auBerhalb des Schuhes (1) zu einem Empfanger (5) 
mit einem integrierten induktiven Annaherungsschal- 
ter (13) oder mit einem Reedkontakt (20) und einem 
die Haltezeit bestimmenden elektronischen Monoflop 
(21) gehort, der den mechanischen oder elektroni- 
schen Schalter (7) einschaltet. 

6. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der externer, bewegter Permanentmagnet (19) 
an einer Uhr (22) oder am Armband (23) oder an ei- 
nem Fingerring (24) befestigt ist. 

7. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass uber eine Steckerbuchse (18), die mit den Kon- 
takten des Akkus (4) verbunden ist, ein Ladegerat an- 
schlielibar ist. 



8. Heizbare Schuheinlage nach einem der vor- 
stehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Solltemperatur per Fernbedienung (10) oder 
mit einem Potentiometer (27) voreingestellt ist. 
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Heizbare Schuheinlage 

Claims of DE20317143U 

1. Heizbare Schuheinlage zum nachtraglichen Einsetzen in einen Schuh (1) Oder Stiefel, dadurch 
gekennzeichnet, dass in den Ausnehmungen (2) eines Basisteils (3) aus einem elastischen Material em 
Akku (4) oder eine Batterie (4) eingesetzt ist, die uber einen Empfanger (5) einer Fernsteuerung (6) und 
dessen mechanischem Oder elektronischem Schalter (7) elektrisch uber ein Kabel (29) mit einem 
flachigen Heizelement (8) aus einem Geflecht mit Kohlenstofffasern (9), Widerstandsdraht (9') oder aus 
Halbleitern (9") verbunden ist, dass das Ein- oder Ausschalten des mechanischen oder elektronischen 
Schalters (7) manuell oder uber eine externe Fernbedienung (10) steuerbar ist, dass der Schalter (7) mit 
einem Regelbaustein zur automatischen Temperaturregulierung (26) elektrisch verbunden ist und dass als 
Abdeckung (11) an dem Basisteil (3) eine elastische Einlage (12) befestigt ist. 

2. Heizbare Schuheinlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Sender in der 
Fernbedienung (10) eine definierte Frequenz und eine Strahlung geringer Reichweite abgibt, die von 
einem Annaherungsschalter (13) im Empfanger (5) der Fernsteuerung (6) in einen Impuls fur den Schalter 
(7) umgewandelt ist. 

3. Heizbare Schuheinlage nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Sender in der 
Fernbedienung (10) eine definierte Frequenz und eine elektromagnetische Strahlung geringer Reichweite 
abgibt, die von einem induktiven Annaherungsschalter (13) im Empfanger (5) der Fernsteuerung (6) in 
einen impuls fur den Schalter (7) umgewandelt ist. 

4. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass uber 
eine mehrkanalige Fernsteuerung (6) die Fernbedienung (10) mit je einer Taste (14) fur die Schuhheizung 
(1 5), die Handschuhheizung (1 6) und/ oder fur eine Korperheizung (1 7) ausgestattet ist. 

5. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
externer, bewegter Permanentmagnet (19) ausserhalb des Schuhes (1) zu einem Empfanger (5) mit 
einem integrierten induktiven Annaherungsschalter (13) oder mit einem Reedkontakt (20) und einem die 
Haltezeit bestimmenden elektronischen Monoflop (21) gehort, der den mechanischen oder elektronischen 
Schalter (7) einschaltet. 

6. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
externer, bewegter Permanentmagnet (19) an einer Uhr (22) oder am Armband (23) oder an einem 
Fingerring (24) befestigt ist. 

7. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass uber 
eine Steckerbuchse (18), die mit den Kontakten des Akkus (4) verbunden ist, ein Ladegerat anschliessbar 
ist. 

8. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Solltemperatur per Fernbedienung (10) oder mit einem Potentiometer (27) voreingestellt ist. 

9. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Potentiometer (27) unter einer abnehmbaren Poti-Abdeckung (28) im Schuh angeordnet ist. 

10. Heizbare Schuheinlage nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
von aussen sichtbare Leuchtdiode oder ein LCD-Element (30) uber einen Schutzwiderstand (31) 
elektrisch parallel zu dem Heizelement (8) geschalten ist. 

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen 
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